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Størrelse/ Stål- Stål- Flyte- Brudd- Dim.kap.

Type kvalitet. areal. kapasitet. kapasitet. 0,60 x Fu

(ø mm) (N/mm
2)

(mm
2)

(kN) (kN) (kN)

ø63,5T 555/700 3167 1758 2217 1331

ø50 T 500/550 1963 982 1080 648

ø40 T 500/550 1257 628 691 415

ø32 T 500/550 804 402 442 266

ø28 T 500/550 616 308 339 204

ø25 T 500/550 491 245 270 162

ø20 T 500/550 314 157 173 104

ø16 T 500/550 210 100 111 67

Størrelse/ Mutter

Type Dim Tykkelse Høyde

(ø mm) (mm) (mm) (mm)

ø63,5T 245x245 50 115

ø50 T 200x200 45 85

ø40 T 160x160 40 70

ø32 T 140x140 30 57

ø28 T 140x140 30 54

ø25 T 140x140 30 45

ø20 T 140x140 30 41

ø16 T 140x140 30 33

Permanent stangforankring - GEWI®

KB Spennteknikk AS - ISO9001 sertifisert 

Dobbel Korrosjonsbeskyttet

Dimensjoner / Type / Kapasiteter

Ankerplate.

Mål for forankring og borhull.

Typetegning / Datablad

94

94

Min. borehull

Uten skjøtemuffe

(mm)

150

124

109

109

94

94

Kun typetegning.
Ikke mål på tegningen.

Beskyttelseshatt.

Kilemutter

Ankerplate 
med rør stuss.

Korrosjons
beskytelse.

PE-Tape/
krympeplast.

Glatt PEH-rør.

Sementmørtel.

PE-Tape/
Krympelpast.

Korrugert 
PEH-rør.

Avstandsholder.

Injiseringshatt.
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Tverrsnitt av fri lengden

Tverrsnitt av forankringslengden

Glatt PEH-rør

Korrugert PEH-rør

Sementmørtel

Inv. avstandsholder

GEWI® stag

Korrugert PEH-rør

Sementmørtel

Inv. avstandsholder

GEWI® stag
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