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Størrelse/ Stål- Stål- Flyte- Brudd- Dim.kap.

Type kvalitet. areal. kapasitet. kapasitet. 0,60 x Fu

(ø mm) (N/mm
2)

(mm
2)

(kN) (kN) (kN)

ø75 TR 670/800 4418 2960 3534 2120

ø63 TR 670/800 3167 2122 2534 1520

ø57 TR 670/800 2597 1740 2078 1247

ø50 TR 670/800 1963 1315 1570 942

ø43 TR 670/800 1452 973 1162 697

ø35 TR 670/800 962 645 770 462

ø30 TR 670/800 707 474 565 339

ø28 TR 670/800 616 413 493 296

Størrelse/ Kilemutter

Type Dim Tykkelse Høyde

(ø mm) (mm) (mm) (mm)

ø75 TR 325x325 70 150

ø63 TR 300x300 65 125

ø57 TR 275x275 60 115

ø50 TR 210x210 60 100

ø43 TR 210x210 50 85

ø35 TR 170x170 40 70

ø30 TR 145x145 35 60

ø28 TR 135x135 35 55 94

Min. borehull

Uten skjøtemuffe

(mm)

150

150

124

124

109

100

165

Dimensjoner / Type / Kapasiteter

Ankerplate.

Mål for forankring og borhull.

Typetegning / Datablad

Permanent stangforankring GEWI®Plus

KB Spennteknikk AS - ISO9001 sertifisert 

Dobbel Korrosjonsbeskyttet

Kun typetegning.
Ikke mål på tegningen.

Beskyttelseshatt.

Kilemutter

Ankerplate 
med rør stuss.

Korrosjons
beskytelse.

PE-Tape/
krympeplast.

Glatt PEH-rør.

Sementmørtel.

PE-Tape/
Krympelpast.

Korrugert 
PEH-rør.

Avstandsholder.

Injiseringshatt.
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Tverrsnitt av fri lengden

Tverrsnitt av forankringslengden

Glatt PEH-rør

Korrugert PEH-rør

Sementmørtel

Inv. avstandsholder

GEWI®Plus stag

Korrugert PEH-rør

Sementmørtel

Inv. avstandsholder

GEWI®Plus stag 0
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